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Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.

Montage:
Der Scheinwerferschutz wird mit den beiden unteren Winkeln (die bereits vormontiert sind) im 
Lüftungseinlass eingehängt und dann mit der Schraube M6x35 und dem beiliegenden Dis-
tanzstück an der Verschraubung (siehe Pfeil) befestigt. Die Original-Befestigungsschraube 
bitte vorher entfernen. Im Lieferumfang ist zusätzlich ein Elastikpuffer enthalten, der im 
unteren Bereich zwischen den beiden Scheinwerfern als Scheuerschutz auf die Verkleidung 
aufgeklebt werden kann. 

Der Scheinwerferschutz hat kein TÜV-Gutachten, darf im Straßenverkehr nicht genutzt 
werden.

Ausführung nur für Honda Africa-Twin RD-07A

!

Lieferumfang:
1 x Scheinwerferschutz vormontiert
1 x Elastikpuffer transparent

Effektiver Schutz des empfindlichen Lampenglases vor Steinschlag; 
gefertigt aus Makrolon: stabil, unzerstörbar,  splittert nicht.
Der Scheinwerferschutz ist nahezu unsichtbar, beeinträchtigt also nicht das Design.
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